Flindt Wall 200

Design Christian Flindt
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@200 mm

Lyskilde Spanding/frekvens Vgt Isolationsklasse Teethedsklasse Vandalklasse
Light source Voltage/frequency Weight Electric shock protection Ingress protection Impact protection
Leuchtmittel Spannung/frenquenz Gewicht Schutzklasse Schutzart StoRfestigkeit
Ljuskalla Spanning/frekvens Vikt Isolationsklass Kapslingsklass Vandalklass
Sorgenti luminose Tensione/frequenza Peso/ingombro (lasse di isolamento Grado di protezione Protezione contro gli urti
Source lumineuse Voltage/frequence Poids Protection au choc electrique | Indice de protection Protection aux chocs mécaniques
Fuente de luz Tensién/frecuencia Peso Clase de aislamiento (lase de proteccion Proteccién contra impactos
Valonldhde Jannite/taajuus Paino Eristysluokka Kotelointiluokka Iskunkestavyys
LED A 220-240V, 50/60Hz 0,95 kg 1 IP65 1IKO8
DA DA
Stov afterres med en tor, blod klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blad Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af producenten eller en uddannet
klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt renggringsmiddel. elektriker. - . .
Brug aldrig rengeringsmidler med slibemiddel eller oplasningsmidler. Forsteerket isolation mellem LV forsyning og styrelederne.
EN

EN

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth damp-
ened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent.

Never use detergents containing abrasives and solvents.

DE

Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit
einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausge-
wrungenen Lappen entfernen.

Niemals Reinigungsmittel mit Schleifmittel oder Losungsmittel verwenden.

'

Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettflackar tas bort med ljummet vatten
(<50° C) utblandat med milt rengdringsmedel.

Anvand aldrig rengéringsmedel som innehaller slipmedel eller 16sningsmedel

IT

Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso
ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C )e con un detergente leggero.
Non usare mai detergenti contenenti abrasivi o solventi.

FR

Essuyez la poussiere avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec
un chiffon doux impregné d’eau claire tiede et de détergent doux.

Ne jamais utiliser de détergents contenant des abrasifs et des solvants.

ES

Limpiar con pafio seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con pafio suave hume-
decido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo.

Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes.

Fl

Pyyhi polyt kuivalla pehmedlla liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja haa-
lealla vedellad (<50° C) kostutetulla pehmealla liinalla.

Ala koskaan kayta liuottimia tai hankausaineita sisaltavia pesuaineita.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the
manufacturer or a qualified electrician.
Reinforced insulation between LV supply and control.

DE

Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel sollte nur vom Hersteller oder
von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

Verstarkte Isolierung zwischen Niederspannungsversorgung und Regler.

SV

Ljuskéllan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en kval-
ificerad elektriker.

Forstarkt isolering mellan lagspanningskalla och strombrytare.

IT

La sorgente contenuta in questa parte illuminante sara solo riposizionata dal
produttore o da un elettricista esperto.

Isolamento rinforzato tra alimentazione e controllo LV.

FR

La source lumineuse de ce luminaire ne peut étre remplacée que par le fabri-
cant ou un électricien qualifié.

Isolation renforcée entre 'alimentation basse tension et la commande.

ES

La sustitucion de la fuente de luz que contiene esta luminaria debe ser lle-
vada a cabo exclusivamente por el fabricante o un electricista profesional.
Aislamiento reforzado entre fuente de baja tension y control.

FI

Taman valaisimen valonlahteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai kou-
lutettu sahkoasentaja.

Vahvistettu eristys pienjannitteen syoton ja ohjauksen valilla.
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Brun Bla Gul/Grgn
Brun Bla Gul/Gron
Brown |Blue Yellow/Green
Brain |Blau Gelb/Grin
Marrone | Blu Giallo/Verde
Brun Bleu Jaune/Vert
Marrén | Azul Amarillo/Verde
Ruskea |Sininen| | Keltainen/Vihred
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Flindt Wall

Flindt Wall / @ 200 / Alu col text / 2700K 10.0W / 32 Im/W / 5747402047
The fixture emits an asymmetrical non glary, downward directed light distribution. Softly illuminating its cut-
out shape while providing an efficient horisontal illumination on the ground or floor. Perfectly fit for indoor
as well as outdoor applications.

Project name:

Project type:

Notes:

Finish

Alurninum coloured, white or corten coloured. Textured surface, powder coated.

Mounting

@200 : Installation cable 3x1.5mm2 . Looping nat possible - Integrated driver. @300/400:
Installation cable- 3x1.5mm2 + 2x1.5mm2 [Dimming). Looping possible. Integrated driver.

Class

Ingress pratection IPES. Electric shock pratection | w. ground. B200: (K08, @300/400: K09,

Information

LED Replacement kit available.
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Materials

Front and back houzing: Die casted. Light Engine: Die casted aluminum and injection molded acrylic.

Sizes and weights

Width » Height » Length [mm] | 60 % 200 % 200 Max 0.9 kg | 80 % 300 = 300 Max 3.8 kg | 100 » 400 »
400 Max B.7 kg

Light source & energy class

A+ - A LED 2700K 100/

Design to shape light
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Flindt Wall
Light distribution diagrams
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Data specifications
BUG Rating B0 U2 GO Built-in Height -
Class | CRI 920
Efficacy 32 Height 200
IK class 08 Inrush Current 2A/50ps
IP class 65 Kelvin 2700
L80B10 (hours) - L80B50 (hours) >60.000
Length 200 Light source LED 2700K 10W
Lumen - Min. Dim Level (%) -
Net Weight 0.933 Power Factor (P =100 % / P = 50 %) -
SDCM 03 Standby (W) <0,5
Surge Protection. Imax IEC/EN61643-11, V [IEC/EN61547 - UGR Transversal / Axial 9.3/20.6
Watt 10.0 Width 60

Wind Load per m2
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